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动力输出单元轴承分析动力输出单元轴承分析动力输出单元轴承分析动力输出单元轴承分析 
 
概述概述概述概述 
Romax 公司为欧洲一家客户针对其现有的一个动力
输出单元（PTU）进行了一项校核验证工作。该项
目使用 RomaxDesigner 软件对整个系统进行建模，
并根据客户提供的载荷谱与系统参数对齿轮、轴承
以及轴进行了分析与验证。RomaxDesigner 中的高
级轴承模块被用来分析轴承的寿命与承载能力，以
及预紧力的变化对于轴承寿命的影响。 
 
 
 
 
 
轴承寿命分析轴承寿命分析轴承寿命分析轴承寿命分析 

该项目对系统中的所有轴承
根据 RomaxDesigner 软件所
提供的四种轴承寿命校核标
准进行了寿命与承载能力分
析与计算。计算结果显示出
在位于伞齿下的锥轴承，轴
承 C，具有最大的损伤度。
所以，需要对其进一步分析
和计算以确定此轴承是否可
以通过改进以达到系统的实
际应用要求。 

 
 
 
预紧力对轴承寿命的影响预紧力对轴承寿命的影响预紧力对轴承寿命的影响预紧力对轴承寿命的影响 
RomaxDesigner 软件提供预紧力分析工具。该工具可
以根据用户输入预紧范围，迭代计算轴承寿命，并输
出预紧－寿命关系图。在此项目中伞齿轴的上的轴承
B 和 C 被施于从 -100 到 100 um 的一个预紧位移范
围。如图 3 所示，红色曲线代表下端的轴承 B，绿色
曲线代表上端的轴承 C。轴承 B 和 C 的寿命均随预紧
位移的增加在某一段区间内有所增加。在预紧力为 23 
um 的情况下 C 轴承具有最大寿命，为 500 小时。该
最大寿命比零预紧的情况增加了 25%。对于轴承 B 而
言，最大寿命出现在预紧位移为－25um 处。  
 

 
Figure 1. RomaxDesigner 模型模型模型模型 

 
Figure 2. 不同标准下的轴承损伤度不同标准下的轴承损伤度不同标准下的轴承损伤度不同标准下的轴承损伤度 

 

 
Figure 3. 预预预预紧对轴承寿命的影响紧对轴承寿命的影响紧对轴承寿命的影响紧对轴承寿命的影响 
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